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Общие характеристики системы LAC-18TD LAC-24TD LAC-36TD LAC-48TD LAC-60TD

Производительность, кВт Охлаждение 5,30 7,20 10,55 14,00 17,60

Обогрев 5,90 7,90 12,00 14,65 19,35

Номинальная потребляемая
мощность, кВт

Охлаждение 1,76 2,35 3,58 4,56 6

Обогрев 1,51 2,39 3,47 4,44 6,2

Энергоэффективность, кВт/кВт Охлаждение EER/Класс 3,01/B 3,06/B 2,94/C 3,07 / B 2,93 / C

Обогрев COP/Класс 3,90/A 3,31/C 3,46/B 3,30/C 3,12/D

Рабочий ток, А Охлаждение 8,00 10,69 7,80 9,30 12,00

Обогрев 6,87 12,40 7,20 9,50 12,40

Электропитание 1 фаза,220-240 В, 50 Гц 3 фазы,380-415 В, 50 Гц

Годовое энергопотребление, кВт Охлаждение 881 1176 1792 2280 3000

Максимальная длина трассы, м

15 15 20 30 30Максимальный перепад высот, м

25 30 30 50 50

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) Ø6,35 (1/4") Ø9,52 (3/8") Ø9,52 (3/8") Ø9,52 (3/8") Ø9,52 (3/8")

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) Ø12,7 (1/2'') Ø15,88 (5/8'') Ø15,88 (5/8'') Ø19,05 (3/4'') Ø19,05 (3/4'')

Сечение кабеля питания 3х2,5 3х2,5 5х2,5 5х2,5 5х2,5

Сечение межблочного кабеля 5x2,5 3x0,75 4x0,75 4x0,75 4x0,75

Внутренний блок LAC-18TD-IN LAC-24TD-IN LAC-36TD-IN LAC-48TD-IN LAC-60TD-IN

Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 650/770/1170 800/950/1400 1350/1500/1800 1550/1750/2100 1600/1800/2200

Уровень звукового давления, дБ(А) 32/35/43 41/43/46 42/44/46 42/44/47 43/45/47

Статическое давление вентилятора, Па  70 70 80 110 110

Диаметр дренажной трубы, мм 25 25 25 25 25

Размеры (Ш х В х Г), мм Без упаковки 920x210x605 920x270x605 1140x270x745 1200x300x835 1200x300x835

В упаковке 1115x280x690 1115×340×690 1341x341x830 1405x375x925 1405x375x925

Вес, кг Без упаковки 22,0 28,0 35,0 43,0 43,0

В упаковке 27,0 32,0 42,0 50,0 50,0

Наружный блок LAC-18T-OUT LAC-24T-OUT LAC-36T-OUT LAC-48T-OUT LAC-60T-OUT

Расход воздуха, м3/ч 2400 4000 4900 6300 6300

Уровень звукового давления, дБ(А) 55 58 58 60 60

Гарантированный диапазон
рабочих температур наружного
воздуха, °С 

Охлаждение -15 - +43 °С  

Обогрев -15 - +24 °С

Заправочный вес хладагента R410A, г 1200 1900 1900 2900 3000

Компрессор производитель HIGHLY HIGHLY HIGHLY HIGHLY HIGHLY

Размеры (Ш х В х Г), мм Без упаковки 780x590x288 845х700х330 910х805х360 940x1250х340 940x1250х340

В упаковке 863х590х361 960х735х430 1030х860х475 1030x1365x430 1030x1365x430

Вес, кг Без упаковки 37,0 48,0 60,0 81,0 91,0

В упаковке 41,0 50,0 64,0 92,0 102,0
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Код Описание ошибки

E0 Нарушена коммуникация между наружным и внутренним блоком

E1 Неисправность датчика комнатной температуры T1

E2 Неисправность внутреннего датчика температуры T2

E3 Неисправность внутреннего датчика температуры T3

E4 Неисправен наружный блок

E5 При проверке конфигурации модели (некорректное подключение) происходит сбой. 

E6 Неисправен вентилятор внутреннего блока и/или нарушена связь между вентилятором 
внутреннего блока и главной платой управления внутреннего блока

E7 Неисправность датчика температуры наружного воздуха T4.

E8 Неисправен датчик температуры фреона (TP1 компрессора с регулируемой частотой вращения).

E9 Модуль преобразования частоты (привод переменного тока) неисправен.

EA Неисправен датчик тока

EH Неисправен датчик температуры T5.

EC Нарушена коммуникация с наружным блоком.

EL Нарушена защита от замерзания наружного блока

EE Произошла ошибка EEPROM (датчик E2 наружного блока неисправен).

EF Неисправен вентилятор наружного блока.Нарушена связь с контроллером.

EP Неисправен температурный переключатель в верхней части компрессора

EU Неисправен датчик напряжения в сети.

Eb Сбой связи между главной панелью управления и дисплеем.

Ed ПЗУ основной панели управления неисправен (датчик E2 внутреннего блока неисправен)

En Температурный датчик внутреннего блока неисправен.

Неисправен датчик температуры окружающей среды

b2

b1

 Неисправен датчик температуры впускного патрубка.

b3 Неисправен датчик температуры.

b4 Неисправен датчик температуры на выпускном патрубке.

b5 Неисправен датчик влажности.

b6 Неисправен датчик температуры конденсата

b7 ПЗУ внутреннего блока неисправно.

b8 Неисправен двигатель регулировки положения жалюзи внутреннего блока

b9 MAC-адрес внутреннего блока указан неправильно.

bA Неисправен регулятор настройки кондиционера.

H0 Неисправность наружного блока (включая защиту) проявляется во всех аспектах.

.
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920 210 570 600 69 712 35 119 812 210 958

920 270 570 600 69 712 35 179 812 270 958

270 710 69 933 175 1037 270 1178

1200 300 800 830 80 968 202 1096 300 1237 585 585
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