
 

TDI

LCAC-18TDI-IN/ LCAC-18TI-OUT
LCAC-24TDI-IN/ LCAC-24TI-OUT
LCAC-36TDI-IN/ LCAC-36TI-OUT
LCAC-48TDI-IN/ LCAC-48TI-OUT
LCAC-60TDI-IN/ LCAC-60TI-OUT
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Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор и приобретение электрического кон-
диционера воздуха Loriot. Электрический кондиционер воздуха 

предназначен для охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения 
воздуха в бытовых помещениях. Просим вас внимательно ознако-
миться с руководством по эксплуатации перед тем, как вы начнете 

эксплуатацию изделия.

Модельный ряд электрических кондиционеров воздуха
(сплит-системы) для внутренней установки

LCAC-18TDI-IN, LCAC-24TDI-IN, LCAC-36TDI-IN, 
LCAC-48TDI-IN, LCAC-60TDI-IN

Модельный ряд электрических кондиционеров воздуха
(сплит-системы) для наружной установки

LCAC-18TI-OUT, LCAC-24TI-OUT, LCAC-36TI-OUT, 
LCAC-48TI-OUT, LCAC-60TI-OUT
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Общие характеристики системы LCAC-18TDI LCAC-24TDI LCAC-36TDI LCAC-48TDI LCAC-60TDI

Производительность, кВт
Охлаждение 5,27 (1,82~5,46) 7,03 (2,5~7,45) 10,55 (3,68~11,0) 14,06 (4,9~14,7) 16,12 (5,6~16,8)

Обогрев 5,7 (2,0~5,98) 7,6 (2,66~7,98) 11,55 (4,05~12,1) 15,4 (5,4~16,1) 17,0 (5,95~18,7)

Номинальная потребляемая 
мощность, кВт

Охлаждение 2,25 (0,55~2,27) 2,51 (0,98~2,62) 3,5 (1,2~3,73) 5,02 (1,53~5,77) 5,37 (1,77~6,18)

Обогрев 1,9 (0,55~2,49) 2,37 (1,05~2,84) 3,6 (1,2~3,75) 4,81 (1,65~5,69) 5,31 (1,88~6,18)

Энергоэффективность, Вт/Вт
Охлаждение

EER/
Класс

2,8/C 2,8/C 3,0/B 2,8/C 3,0/B

Обогрев

Охлаждение

Обогрев

COP/
Класс

3,2/C 3,2/C 3,2/B 3,2/B 3,2/B

Электропитание

Рабочий ток, А

1 фаза, 220-240 В, 50 Гц

Годовое энергопотребление, кВт Охлаждение 1125

9,60

10,00

11,50

10,80

16,00

16,50

7,60

7,30

8,20

8,10

1255 1750 2510 2685

Максимальная длина трассы, м 30 30 30 50 50

Максимальный перепад высот, м 15 15 15 30 30

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø9,52 (3/8') Ø9,52 (3/8') Ø9,52 (3/8')

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) Ø12,7 (1/2'') Ø12,7 (1/2'') Ø15,88 (5/8'') Ø15,88 (5/8'') Ø15,88 (5/8'')

Сечение кабеля питания 3×2,5 3×2,5 3×2,5 5×1,0 5×1,0

Сечение межблочного кабеля 3×1,0 3×1,0 3×1,0 3×1,0 3×1,0

Внутренний блок LCAC-18TDI-IN LCAC-24TDI-IN LCAC-36TDI-IN LCAC-48TDI-IN LCAC-60TDI-IN

Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 850 1100 1500 2200 2200

Уровень звукового давления, дБ(А) 35/36/38 36/39/40 40/44/47 42/45/49 42/45/49

Диаметр дренажной трубы, мм 25 25 25 25 25

Размеры (ШхВхГ), мм
Без упаковки 920×210×570 920×210×570 1140×270×710 1200×800×300 1200×800×300

В упаковке 1120x281x690 1120x281x690 1341×341×830 1400x920x371 1400x920x371

Вес, кг
Без упаковки 21,5 22,0 37,0 44,0 44,0

В упаковке 26,5 27,0 41,0 50,0 51,0

Наружный блок LCAC-18TI-OUT LCAC-24TI-OUT LCAC-36TI-OUT LCAC-48TI-OUT LCAC-60TI-OUT

Электропитание 1 фаза,220-240 В, 50 Гц 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц

Расход воздуха, м3/ч 3000 3000 3600 5000 5600

Уровень звукового давления, дБ(А) 57 53 56 57 58

Гарантированный диапазон 
рабочих температур 
наружного воздуха, °С

Охлаждение
-15 - +48°С  

Обогрев -15 - +24 °С

Заправочный вес хладагента R410A, г 1000 1700 2050 2980 2800

Компрессор производитель GMCC GMCC SANYO SANYO HIGHLY

Размеры (ШхВхГ), мм
Без упаковки 780х590х288 780х590х288 910х805х360 910х805х360 1010х850х410

В упаковке 890×385×648 890×385×648 1022x480x860 1022x480x860 1135x530x970

Вес, кг
Без упаковки 26,5 31,0 47,0 65,0 75,0

В упаковке 28,5 33,0 51,0 70,0 83,0
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Описание прибора
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Mode

Н
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«Timer»
«Timer»

«Timer»

«Timer»

«Timer»,

«Timer».
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«Timer».

«Timer».
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Код Описание ошибки

EF Неисправность вентилятора наружного блока

Ed Ошибка в главной панели управления (ошибка внутреннего блока)

d3 Защита системы от переполнения резервуара сбора конденсата 

C5 Связь между внутренним блоком и проводным контроллером нарушена

P0 Защита модуля (аппаратное управление)

P1 Низкое / высокое напряжение питания

P2 Защита от перепадов силы тока

P3 Защита наружного блока

P4 Защита от перегрева испарителя

P5 Защита от переохлаждения в режиме охлаждения

P6 Защита от перегрева в режиме охлаждения

P7 Защита от перегрева в режиме нагрева

P8 Открытый перегрев / переохлаждения системы защиты

P9 Защита привода (программное управление)

PA Режимы противоречат друг другу, а связь на верхней площадке нарушается

PH Защита наружного блока от неисправности датчика температуры испарителя

PC Защита наружного блока от неисправности датчика температуры змеевика

H1 Защита реле от высокого давления

H2 Защита реле от низкого давления

H6 Недостаточный уровень давления хладогента в системе

HE Сработала защита наружного блока (последовательность фаз)

Нет связи между внешним и внутренним блоками, проверьте межблочное 
соединение, платы внутреннего и внешнего блоков

E1

E0

 Сбой в работе датчика наружного блока

E2 Неисправен датчик температуры испарителя

E3 Неисправен датчик температуры конденсатора

E4 Система неисправна

E5 Несоответствие типа

E6 Ошибка двигателя внутреннего блока

E7 Датчик температуры внешнего блока

E8 Датчик температуры нагнетания компрессора

E9 Неисправна инверторная плата

EC

EC

Открытый сбой связи

Неисправность ПЗУ, прошивки

2

2.
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Схема установки проводного контроллера
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    габариты, мм   выход воздуха, мм

   A B C D E F G H

LCAC-18/24TDI-IN 920 210 635 570 65 713 35 119

LCAC-36TDI-IN  1140 270 775 710 65 933 37 175

 LCAC-48/60TDI-IN 1200 300 865 800 80 968 40 202

Модель

A

B

FE

H

G

C

D

3
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Инструкция по установке кондиционера
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LCAC-18TDI



LCAC-24TDI, LCAC-36TDI

LСAC-48TDI, LСAC-60TDI
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4.  Установите воздушный фильтр в исходное положение и закройте панель. 
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GD TCL INTELLIGENT HEATING & VENTILATING 
EQUIPMENT CO., LTD/ Произведено в Китае.

30

.

.

этаж 3, помещ. Va, ч. каб. 7, оф. 317, тел.\факс. +7 (499) 281-62-00, 
Email: info@loriot.ru

ООО “К-Трейд”, РФ, 125284, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 32а,
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этаж 3, помещ. Va, ч. каб. 7, оф. 317, тел.\факс. +7 (499) 281-62-00, 
Email: info@loriot.ru
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*Подробные условия и ограничения, действующие в рамках 
программы дополнительного страхования продукции 

опубликованы по адресу: https://www.loriot.ru/company/license
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www.loriot.ru


