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Общие характеристики системы LAC-18TCF LAC-24TCF LAC-36TCF LAC-60TCF

Производительность, кВт Охлаждение 5,30 7,20 10,55 17,60

Обогрев 5,90 7,90 12,00 19,35

Номинальная потребляемая
мощность, кВт 

Охлаждение 1,71 2,43 3,72 6,00

Обогрев 1,67 2,19 3,41 6,20

Энергоэффективность, кВт/кВт Охлаждение EER/Класс 3,06 / B 2,96 / С 2,82 / C 2,93 / C

Обогрев COP/Класс 3,53 / B 3,60 / А 3,52 / B 3,12 / D

Рабочий ток, А Охлаждение 7,87 11,05 7,80 11,00

Обогрев 8,60 11,00 7,20 11,30

Электропитание 1 фаза,220-240 В, 50 Гц 3 фазы,380-415 В, 50 Гц

Годовое энергопотребление, кВт Охлаждение 938 1240 1990 3489

Максимальная длина трассы, м

Максимальный перепад высот, м

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) Ø6,35 (1/4") Ø9,52 (3/8") Ø9,52 (3/8") Ø9,52 (3/8")

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) Ø12,7 (1/2'') Ø15,88 (5/8'') Ø15,88 (5/8'') Ø19,05 (3/4'')

Сечение кабеля питания 3x2,5 3x2,5 5x2,5 5x2,5

Сечение межблочного кабеля 3x1,5 3x0,75 4x0,75 4x0,75

Внутренний блок LAC-18TCF-IN LAC-24TCF-IN LAC-36TCF-IN LAC-60TCF-IN

Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 700/800/900 900/1050/1200 1100/1300/1700 1434/1689/2177

Уровень звукового давления, дБ(А) 38/41/43 40/43/45 40/43/45 46/49/55

Диаметр дренажной трубы, мм 25 25 25 25

Размеры (Ш х В х Г), мм Без упаковки 1055x675x235 1055x675x235 1275x675x235 1635x675x235

В упаковке 1130x748x305 1130x748x305 1350x748x305 1710x748x305

Вес, кг Без упаковки 23,0 23,0 29,0 40,0

В упаковке 29,0 29,0 35,0 46,0

Наружный блок LAC-18T-OUT LAC-24T-OUT LAC-36T-OUT LAC-60T-OUT

Расход воздуха, м3/ч 2400 4000 4900 6300

Уровень звукового давления, дБ(А) 55 58 58 60

Гарантированный диапазон
рабочих температур
наружного воздуха, °С 

Охлаждение -15 - +43°С 

Обогрев -15 - +24°С

Заправочный вес хладагента R410A, г 1200 1900 1900 3000

Компрессор производитель HIGHLY HIGHLY HIGHLY HIGHLY

Размеры (Ш х В х Г), мм Без упаковки 780х590х288 845х700х330 910х805х360 940x1250х340

В упаковке 890х628х385 960х735х430 1030х860х475 1030x1365x430

Вес, кг Без упаковки 37,0 48,0 60,0 91,0

В упаковке 41,0 50,0 64,0 102,0

LAC-48TCF

14,00

14,65

4,63

5,08

3,02 / B

2,88 / D

9,30

9,50

2700

15 15 20 3030

25 30 30 5050

Ø9,52 (3/8")

Ø19,05 (3/4'')

5x2,5

4x0,75

LAC-48TCF-IN

1434/1689/2177

46/49/52

25

1635x675x235

1710x748x305

40,0

46,0

LAC-48T-OUT

6300

60

2900

HIGHLY

940x1250х340

1030x1365x430 

81,0

92,0
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УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДУ

1. Увеличить -  Увеличение температуры или времени на 0,5 единиц

2. Уменьшить- Уменьшение температуры или времени на 0,5 единиц

3. Вкл/Выкл - Включение/выключение прибора

4. Вентилятор - Выбор скорости вращения вентилятора: автоматическая/низкая/-
средняя/высокая

5. Таймер - Установка автоматического включения/выключения

6. Режим сна  – Активация режима сна

7. Экономичный режим – При нажатии этой кнопки в режиме охлаждения, темпера-
тура возрастает на 2°С (по сравнению с установленной температурой). При нажатии 
этой кнопки в режиме обогрева, температура снизится на 2°С (по сравнению с уста-
новленной температурой) 

8. Режим- Выбор режима работы

9. Турбо - При нажатии этой кнопки в режиме охлаждения, прибор будет поддержи-
вать самую низкую температуру – 16°С.  При нажатии этой кнопки в режиме обогре-
ва, прибор будет поддерживать самую высокую возможную температуру – 31°С

10. Направление – Включение или выключение поворота дефлектора

11. Режим здоровья – Включение/выключение режима здоровья. С помощью данной 
кнопки осуществляется контроль ионизатора воздуха (опция)

12. Дисплей – Включение/выключение дисплея (при его наличии)
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«Таймер».

«Вверх/вниз» и «Вправо/влево»
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Код Описание ошибки

E0 Нарушена коммуникация между наружным и внутренним блоком

E1 Неисправность датчика комнатной температуры T1

E2 Неисправность внутреннего датчика температуры T2

E3 Неисправность внутреннего датчика температуры T3

E4 Неисправен наружный блок

E5 При проверке конфигурации модели (некорректное подключение) происходит сбой 

E6 Неисправен вентилятор внутреннего блока и/или нарушена связь между вентилятором 
внутреннего блока и главной платой управления внутреннего блока

E7 Неисправность датчика температуры наружного воздуха T4

E8 Неисправен датчик температуры фреона (TP1 компрессора с регулируемой частотой вращения)

E9 Модуль преобразования частоты (привод переменного тока) неисправен

EA Неисправен датчик тока

EH Неисправен датчик температуры T5

EC Нарушена коммуникация с наружным блоком

EL Нарушена защита от замерзания наружного блока

EE Произошла ошибка EEPROM (датчик E2 наружного блока неисправен)

EF Неисправен вентилятор наружного блока. Нарушена связь с контроллером

EP Неисправен температурный переключатель в верхней части компрессора

EU Неисправен датчик напряжения в сети

Eb Сбой связи между главной панелью управления и дисплеем

Ed ПЗУ основной панели управления неисправен (датчик E2 внутреннего блока неисправен)

En Температурный датчик внутреннего блока неисправен

Неисправен датчик температуры окружающей среды

b2

b1

 Неисправен датчик температуры впускного патрубка

b3 Неисправен датчик температуры

b4 Неисправен датчик температуры на выпускном патрубке

b5 Неисправен датчик влажности

b6 Неисправен датчик температуры конденсата

b7 ПЗУ внутреннего блока неисправно

b8 Неисправен двигатель регулировки положения жалюзи внутреннего блока

b9 MAC-адрес внутреннего блока указан неправильно

bA Неисправен регулятор настройки кондиционера

H0 Неисправность наружного блока (включая защиту) проявляется во всех аспектах

.
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