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8 Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 1

Общие характеристики системы LAC-07AJ LAC-09AJ LAC-12AJ LAC-18AJ LAC-24AJ

Производи-
тельность, кВт

Охлаждение 2,1 2,83 3,55 5,3 7,05

Обогрев 2,2 2,85 3,65 5,4 7,2

Номинальная 
потребляемая 
мощность, кВт

Охлаждение 0,68 0,88 1,1 1,65 2,15

Обогрев 0,62 0,79 1,01 1,5 1,97

Энергоэффек-
тивность, кВт/
кВт

Охлаждение EER/
Класс 3,2/A 3,22/A 3,21/A 3,2/A 3,26/A

Обогрев COP/
Класс 3,6/A 3,61/A 3,62/A 3,6/A 3,65/A

Рабочий ток, А
Охлаждение 2,95 4.0 4,8 7,2 9,5

Обогрев 2,69 3.6 4,4 6,5 9,0

Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц

Сторона подключения Внутренний блок

Максимальная длина  
фреонопровода, м 20 20 20 20 20

Максимальный перепад высот, м 10 10 10 10 10

Диаметр жидкостной трубы, мм 
(дюймы) 6,35(1/4'') 6,35(1/4'') 6,35(1/4'') 6,35(1/4'') 6,35(1/4'')

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52(3/8'') 9,52(3/8'') 9,52(3/8'') 12,7(1/2'') 12,7(1/2'')

Внутренний блок LAC-07AJ-IN LAC-09AJ-IN LAC-12AJ-IN LAC-18AJ-IN LAC-24AJ-IN

Расход воздуха  
(охлаждение/обогрев), м3/ч 600 600 620 970 850

Осушение, л/ч 1,0 1,3 1,7 2,5 3,1

Уровень звукового давления, дБ(А) 21/25/29/31/34 22/26/30/32/39 24/28/31/34/39 27/30/32/36/39 27/30/32/36/39

Диаметр дренажной трубы, мм 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9

Гарантиро-
ванный диа-
пазон рабочих 
температур 
наружного воз-
духа, °С

Охлаждение +16 - +32 °С

Обогрев 0 - +27 °С

Размеры 
(ШхВхГ), мм

Без упаковки 792×292×201 792×292×201 792×292×201 940×316×224 940×316×224

В упаковке 880×370×290 880×370×290 880×370×290 1010×385×307 1010×385×307

Вес, кг
Без упаковки 8.5 8.5 8.5 11.0 11,5

В упаковке 11,0 11,0 11,0 14,0 14,0

Наружный блок LAC-07AJ-OUT LAC-09AJ-OUT LAC-12AJ-OUT LAC-18AJ-OUT LAC-24AJ-OUT

Уровень звукового давления, дБ(А) 52 52 56 57 59

Гарантиро-
ванный диа-
пазон рабочих 
температур 
наружного воз-
духа, °С

Охлаждение 0 - +43 °С

Обогрев -7 - +24 °С

Заправочный вес хладагента (R410A), 
г 460 470 510 980 1480

Компрессор производитель GMCC GMCC GMCC GMCC HIGHLY

Размеры 
(ШхВхГ), мм

Без упаковки 649×456×244 649×456×244 660×500×240 800×545×315 825×655×310

В упаковке 760×510×315 760×510×315 780×565×345 920×615×392 945×720×435

Вес, кг
Без упаковки 20,0 22,5 24,5 34,0 45,0

В упаковке 23,0 25,0 27,0 37,0 48,0
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Таблица 2

Общие характеристики системы LAC-09AJI LAC-12AJI LAC-18AJI LAC-24AJI

Производительность, 
кВт

Охлаждение 2,7(0,6-3,8) 3,65(0,80-4,0) 5,3(1,3-5,7) 7,2(1,8-7,4)

Обогрев 2,8(0,8-4,2) 3,8(1,0-4,1) 5,3(1,3-5,5) 7,2(1,8-8,0)

Номинальная потре-
бляемая мощность, 
кВт

Охлаждение 0,81(0,1-1,6) 1,14(0,1-1,6) 1,65(0,3-2,1) 2,2(0,23-0,28)

Обогрев 0,72(0,3-1,5) 1,10(0,3-1,6) 1,47(0,25-1,8) 2,0(0,23-2,53)

Энергоэффективность, 
кВт/кВт

Охлаждение EER/
Класс 3,3/A 3,2/A 3,21/A 3,27/A

Обогрев COP/
Класс 3,9/A 3,45/A 3,6/A 3,6/A

Сезонная энергоэф-
фективность, кВт/кВт

Охлаждение SEER/
Класс 6,5/A++ 6,1/A++ 6,5/A++ 6,5/A++

Обогрев SCOP/
Класс 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+

Рабочий ток, А
Охлаждение 3,5(0,6-8,5) 5,4(0,7-7,8) 7,8(2,2-9,3) 10,0(1,0-12,0)

Обогрев 3,1(0,8-8,5) 5,1(1,5-8,0) 6,5(2,0-8,0) 9,5(1,0-11,0)

Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц

Сторона подключения Внутренний блок

Максимальная длина фреонопровода, м 20 20 20 20

Максимальный перепад высот, м 10 10 10 10

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35(1/4'') 6,35(1/4'') 6,35(1/4'') 6,35(1/4'')

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52(3/8'') 9,52(3/8'') 12,7(1/2'') 12,7(1/2'')

Внутренний блок LAC-09AJI-IN LAC-12AJI-IN LAC-18AJI-IN LAC-24AJI-IN

Расход воздуха (охлаждение/обогрев), м³/ч 600 600 850 1300

Осушение, л/ч 1,3 1,7 2,5 3,1

Уровень звукового давления, дБ(А) 19/24/28/34/39 22/26/30/35/40 26/28/35/40/45 26/28/35/40/45

Диаметр дренажной трубы, мм 16,9 16,9 16,9 16,9

Гарантированный 
диапазон рабочих 
температур наружного 
воздуха, °С

Охлаждение +16 - +32 °С

Обогрев -0 - +27 °С

Размеры (ШхВхГ), мм
Без упаковки 792×292×201 792×292×201 940×316×224 1132×330×232

В упаковке 880×370×290 880×370×290 1010×385×307 1210×400×327

Вес, кг
Без упаковки 8,0 7,5 11,0 14,0

В упаковке 11,0 10,0 14,0 17,0

Наружный блок LAC-09AJI-OUT LAC-12AJI-OUT LAC-18AJI-OUT LAC-24AJI-OUT

Уровень звукового давления, дБ(А) 52 52 54 62

Гарантированный 
диапазон рабочих 
температур наружного 
воздуха, °С

Охлаждение 0 - +48 °С

Обогрев -15 - +24 °С

Заправочный вес хладагента (R32), г 570 560 1030 1300

Компрессор производитель GMCC GMCC SANYO SANYO

Размеры (ШхВхГ), мм
Без упаковки 649×450×232 705×530×280 785×555×300 900×700×350

В упаковке 760×510×315 825×595×345 903×615×382 1015×762×425

Вес, кг
Без упаковки 8,0 7,5 11,0 14,0

В упаковке 11,0 10,0 14,0 17,0
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